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Technische und visuelle Eigenschaften
von verschiedenen Deckputzarten

Einleitung

Bei den Planern, Ausfihrenden und Bauherren ist immer
wieder eine gewisse Unsicherheit bezliglich Wahl der Deck-
putzart festzustellen, da Detailkenntnisse Uber deren techni-
sche und visuelle Eigenschaften nur in geringem Mass vor-
handen sind.

Die daraus resultierenden Fragen betreffen ganz verschie-
dene Punkte der Deckputze. Nebst der Kornbindung werden
Fragen zur Einschatzung von Strukturunterschieden oder
-abweichungen sowie Farbdifferenzen, Fleckenbildungen
und Ausblihungen gestellt. Aber auch beztuglich der bau-
physikalischen Einflusse auf das Raumklima werden die
Eigenschaften der Deckputze hinterfragt.

Haufig wird bei der Evaluation der Deckputzart zuwenig dar-
Uber nachgedacht, was man von diesen Materialien tUber-
haupt erwarten darf und ob diese Kriterien den tatsachlichen
Kundenanforderungen auch entsprechen.

Dieses Merkblatt erhebt indessen keinen Anspruch auf Voll-
standigkeit oder Allgemeingdltigkeit; rechtliche Anspriiche
gegenuber den Autoren bzw. dem Herausgeber lassen sich
daraus nicht ableiten.

SMGYV Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband
Grindelstrasse 2, 8304 Wallisellen, www.smgv.ch (Merkblatt August 2008, Copyright SMGV)
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Eigenschaften verschiedener Deckputzarten

1  Deckputzarten

Deckputze konnen aufgrund verschiedener Kriterien unterschieden werden. Eine
haufige Einteilung wird nach moglichen Verputzstrukturen vorgenommen. Vom
Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV wurde zu die-
sem Thema ein reich bebildertes Merkblatt [1] mit dem Titel «Deckputze, Struk-
turen: Beschreibung und Benennung von Putzstrukturen», geschaffen.

Aufgrund der Strukturen kann aber nur bedingt auf die technischen und visuel-
len Eigenschaften der Deckputze geschlossen werden.

Eine aussagekraftigere Einteilung ist auf der Basis der Bindemittelarten mdglich.
Die Empfehlung SIA V 242/1 «Verputz- und Gipserarbeiten» [2] unterscheidet in
Artikel 1.1 die folgenden Putzarten:

Kunststoffputz - (1)

Putzmortel aus Zuschlagen, Zusétzen und einem organischen Bindemittel; Dis-
persionsbindemittelanteil grésser als 5 Massenprozent des Martels; als Festkor-
peranteil ausgedruckt.

Mineralischer Putz

Putzmdrtel aus Zuschlagen, Zusatzen und einem oder mehreren mineralischen
Bindemitteln; Dispersionsbindemittelanteil 0....5 Massenprozent des Mdrtels; als
Festkorperanteil ausgedriickt.

Silikatputz

Putzmortel aus Zuschlagen, Zusatzen und einem Wasserglas-Bindemittel; Dis-
persionsbindemittelanteil 0...5 Massenprozent des Mortels; als Festkdrperanteil
ausgedruckt

Silikonharzputz

Putzmortel aus Zuschlagen, Zusatzen und einem Silikonharz als Bindemittel; Dis-
persionsbindemittelanteil 0...5 Massenprozent des Mortels; als Festkdrperanteil
ausgedruckt.

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Deckputzarten erlautert
und auf deren Eigenschaften hingewiesen.

Zu den mineralischen Putzen gehort auch der Edelputz, der in der Empfehlung
SIA'V 242/1 «Verputz- und Gipserarbeiten» [2] wie folgt beschrieben wird:
«Mineralischer Deckputz als Witterungsschutz ohne zuséatzliche Beschichtung».
Zudem wird auch der Lehmputz den mineralischen Putzen zugeordnet.

)

Bei Innenputzen kann der Anteil der organischen
Bindemittel bei einzelnen Produkten auch < 5%

liegen.
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2  Eigenschaften der verschiedenen Deckputze

2.1 Generelle Hinweise

Wie aus den nachstehenden Tabellen hervorgeht, sind zahlreiche Eigenschaften,
von der Verarbeitung Uber das Aussehen bis zum Nutzungsverhalten, zu beruck-
sichtigen. Je nach Standpunkt des Betrachters wird dabei dem einen oder andern
Kriterium mehr oder weniger Beachtung geschenkt.

Fur den Planer steht in der Regel der &sthetische Ausdruck im Vordergrund,
wahrend der Verarbeiter das Verarbeitungsverhalten kritisch prift. Der Benutzer
(Bauherr) hingegen schatzt die Dauerhaftigkeit des Putzes und auch dessen Ein-
flussnahme auf das Raumklima.

Da die Interessen der jeweiligen Betrachter sehr unterschiedlich und teilweise
auch gegensatzlich sind, kommt es immer wieder zu Meinungsverschiedenhei-
ten und oft auch, sachlich gesehen, zu unberechtigten Forderungen.

Betrachtet man die einzelnen Kriterien und wie diese von den Deckputzen erftllt
werden kdnnen, so erkennt man wesentliche Unterschiede bei der mdglichen
Farbgebung, den Strukturen, dem Verarbeitungs- und Nutzungsverhalten.

Generell sind feine Strukturen bei allen Deckputzarten nachteilig, da die gering-
ste Rissbildung sehr gut sichtbar ist. Nebst der Sichtbarkeit ist auch das Verhal-
ten dieser Risse zu erwéahnen. Treten Risse auf, welche das Regenwasser kapillar
aufsaugen, besteht bei feinen Putzen die erh6hte Gefahr einer Durchfeuchtung
des Putzes und des Mauerwerks. Als Begrtindung fur dieses Verhalten kann das
bevorzugte Abfliessen des auftreffenden Wassers auf den glatten Putzflachen ge-
nannt werden. Trifft das abfliessende Wasser auf einen saugenden Riss, so wird
vermehrt Feuchtigkeit in den Putz eindringen.

Auszuge aus der Norm SIA 243 «Verputzte Aus-

senwarmedammung» [3] 01.05.2008

Art. 2.1.1

Bei der Projektierung einer verputzten Aussen-
warmedammung ist ein auf die Eigenschaften und
die Nutzung des Bauwerks abgestimmtes System
zu wéhlen.

-> Asthetische Kriterien sind, sofern nichts ande-
res vereinbart, den technischen Anforderungen

unterzuordnen.

Art. 2.1.9
Bei mineralisch gebundenen Glattputzen, mit
einer Kornung von =< 0,5 mm besteht ein erhdhtes
Rissrisiko. Risse mit einer Breite von < 0,1 mm sind
zu tolerieren, wenn diese nicht zu Folgeschaden
fuhren. Bei der Beurteilung mdéglicher Folgescha-
den sind die Oberflachenbeschaffenheit und die
Exposition der betrachteten Bauteile mit den

massgebenden Umwelteinfliissen in Beziehung zu

setzen.
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2.2 Kriterien / Technische Eigenschaften
221 Abbinde-Mechanismen
Kunststoffputze | verdunstung des Wassers. Abbindezeit ist abhangig von Luftfeuchtigkeit und

Temperatur.

Mineralische
Putze

Kalk-Zementputze Edelputze

Lehmputze

Zementhydratation und Karbonatisierung des Kal-
kes; zudem Verdunstung des Wassers.

Die Karbonatisierung eines Deckputzes betragt in
der Regel 4-6 Wochen und ist abhéngig von den
Witterungsbedingungen (Phenolphthalein-Probe

vor der Ausfihrung der Beschichtung ist wichtig).

Verdunstung des Was-
sers. Abbindezeit ist ab-
héngig von Luftfeuch-

tigkeit und Temperatur.

Silikatputze

gestort.

Verkieselung des Wasserglases und Verdunstung des Wassers.
Die Verkieselung des Wasserglases ist abhangig von der Temperatur und Luft-
feuchtigkeit. Bei kithler Witterung und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlauft

die Verkieselung langsamer. Bei hohen Temperaturen wird die Verkieselung

Silikonharz-
putze

222

Verhalten identisch wie Kunststoffputze (siehe oben).

Kornbindung / Festigkeit

Kunststoffputze

| gute Abriebfestigkeit

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Putze
ohne Anstrich be- Geringe Abriebfestig- beschrénkte Festigkeit
schrankt abriebfest keit. Geringe Kornaus- gegenuber mechani-

bruche sind mdglich. schen Beanspruchun-
gen

Silikatputze | Verhalten identisch wie Kunststoffputze (siehe oben).

Silikonharz- Verhalten identisch wie Kunststoffputze (siehe oben).

putze

222
Festigkeit eines Edelputzes Uber dem

Kantenschutz-Profil.

222

Kornausbriiche bei einem Edelputz.

2.2.2

Festigkeit von Lehmputz gegeniiber mechanischer

Beanspruchung.



2.2.3

Eigenschaften verschiedener Deckputzarten

Verarbeitungsverhalten

Kunststoffputze

In der Regel problemlos, Grundbeschichtung (Voranstrich) notwendig.

Verarbeitung nur mit rostfreien Werkzeugen.

Mineralische
Putze

Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Bei warmer Witterung weniger geschmeidig in der Verarbeitung und kiirzere
Zeit fur die Verarbeitung als Kunststoff- oder Silikonharzputze, muss beschattet
werden.

Die Gefahr von Stdssen bei Gerustlaufen ist deshalb héher als bei Kunststoff-
und Silikonharzputzen. Dieser «Nachteil» kann durch Vornassen, einen Voran-
strich oder durch Zusatz einer Mortelemulsion reduziert werden. Verlangt mehr

Verarbeitungs-Fachwissen.

Silikatputze

Fur die Verarbeitung sind optimale Witterungsbedingungen erforderlich (keine
direkte Sonneneinstrahlung zulassen). Eine Grundbeschichtung (Voranstrich)
ist notwendig, Verschmutzungen an fremden Bauteilen mussen sofort gerei-
nigt werden (Veréatzungen). Verarbeitung nur mit rostfreien Werkzeugen.
Grundsatzlich besteht bei Silikatputzen die héhere Gefahr von Stéssen bei

Gerustlaufen, als bei Kunststoff- und Silikonharzputzen.

Silikonharz-
putze

2.2.4

In der Regel problemlos, Grundbeschichtung (Voranstrich) notwendig.
Verarbeitung nur mit rostfreien Werkzeugen.
Mit einem PH-Wert 8-9 ebenfalls alkalisch, aber nicht so stark wie Silikatputze.

Auf Glasern besteht die Gefahr von oberflachlichen Veratzungen. Verschmut-

zungen an fremden Bauteilen miissen sofort gereinigt werden.

Verhalten beim Austrocknen

Kunststoffputze

Bei schneller Austrocknung besteht die Gefahr der feinen, oberflachlichen
Riss- und/oder Fleckenbildung.

Je nach Temperatur, Wind und Besonnung muss der Putz beschattet werden.

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Putze
Bei schneller Austrocknung besteht die Gefahr Miussen zligig abtrock-
der Rissbildung, Geftigeschwéchung und /oder nen kdénnen.
Fleckenbildung.
Je nach Temperatur, Wind und Besonnung muss
der Putz beschattet werden.

Silikatputze | Verhalten identisch wie Kunststoffputze (sie oben).

Silikonharz- Verhalten identisch wie Kunststoffputze (sie oben).

putze

2.2.3
Die Mehrheit der Deckputze bedingt fur die

Verarbeitung rostfreie Werkzeuge.

224

Gerlstabzeichnungen im neuen Deckputz verur-
sacht durch Sonneneinstrahlung und fehlende

Beschattung wéhrend der Applikation.
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2.2.5  Verhalten bei Feuchtigkeitseinwirkung
Kunststoffputze | Eine Hinterfeuchtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Undichtigkeiten, wie 5
- 7,
Fehlstellen und/oder Risse im Putz sowie mangelhafte Anschlusse kénnen zu i . CW -
Putzablésungen fuhren. 1.
Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze ¥
Putze
Eine Hinterfeuchtung, aufsteigende Feuchtigkeit Bereits geringe, aber
oder Undichtigkeiten, wie Fehlstellen und/oder permanente Feuchtig-
Risse im Putz sowie mangelhafte Anschlisse kén- | keitseinwirkungen = ik
nen Ausblihungen und Flecken verursachen. zerstoren den Putz. e
Silikatputze | Verhalten identisch wie Kunststoffputze (siehe oben).
Silikonharz- | Verhalten identisch wie Kunststoffputze (siehe oben). = :
putze 43 R e
2.25
2.2.6  Verhalten gegentiber Umwelteinflissen Aufsteigende Feuchtigkeit verursacht durch Aus-
blihungen diese wulstférmigen Aufwdlbungen.
Kunststoffputze | Gute Bestandigkeit gegentiber Witterungs- und Schadstoffeinfliissen.

hangigkeit der lokalen Immissionen statt.

Im Aussenbereich findet eine gewisse Verschmutzung der Deckputze in Ab-

In Innenrdumen ist die Verschmutzung hauptsachlich durch das Wohnverhal-

ten beeintréchtigt (Rauch-, Nikotin- oder Fettablagerungen etc.).

Mineralische
Putze

Kalk-Zementputze Edelputze

Lehmputze

Zudem wird generell eine Beschichtung (Farban-

strich) empfohlen.

Verhalten identisch wie Kunststoffputz (siehe oben).

(Nur Innenanwendung)

Ist ungestrichen

geruchsabsorbierend.

Silikatputze

| Verhalten identisch wie Kunststoffputze (sie oben).

Silikonharz-
putze

Verhalten identisch wie Kunststoffputze (sie oben).

225
Undichte Fensterzargen-Anschlisse fuihren zu

Putzabldsungen.

226

Verschmutzungen durch Insekten.
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2.2.7  Witterungseinflisse auf die Farbgebung

Kunststoffputze | Gleichmassig, unabhangig von den Austrocknungsbedingungen.

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Putze
Je nach Austrocknungsbedingungen (Witterung Unregelmassigkeiten
und Putzgrund) nicht immer ebenmassig. und Wolkenbildungen

gehdren zum Lehmputz.

Silikatputze Je nach Austrocknungsbedingungen (Witterung und Putzgrund) nicht immer
ebenmassig. Die Farbtdne sind auch abhéngig von den Austrocknungsbedin-
gungen.

Silikonharz- Verhalten identisch wie Kunststoffputze (siehe oben).

putze

2.2.8  Farben-Spektrum

Kunststoffputze | Sehr vielfaltige Moglichkeiten.

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Putze
Stérkere Begrenzung durch die Art und Menge der einsetzbaren Pigmente als
beim Silikatputz.

Silikatputze | Begrenzt durch die Art und Menge der einsetzbaren Pigmente.

Silikonharz- Vielfaltige Moglichkeiten.

putze

2.2.9  Beschichtung (Egalisationsanstrich)

Kunststoffputze | Nicht erforderlich, bei Objekten mit geringem konstruktiven Witterungs-
schutz und verputzter Aussenwarmedammung zu empfehlen.

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Putze
Sowohl bei naturfarbenen als auch bei eingefarbten | (Nur Innenanwendung.)
Deckputzen wird empfohlen, mindestens eine zu- Fur die Funktionalitat
satzliche Beschichtung (Farbanstrich) vorzusehen sollte er naturbelassen
(ausgenommen spezielle Putze wie Kratzputze o. &.). | bleiben.

Silikatputze Sowohl bei naturfarbenen als auch bei eingefarbten Deckputzen empfiehlt es
sich, mindestens eine zusatzliche Beschichtung (Farbanstrich) vorzusehen.

Silikonharz- Verhalten identisch wie Kunststoffputze (oben).

putze

2.2.6
Verschmutzungen begunstigt durch die Grund-

rissform und die Farbgebung.

227
Gerustabzeichnungen im neuen Silikat-Deckputz
verursacht durch Sonneneinstrahlung und

fehlende Beschattung wahrend der Applikation.

229

Eine zusétzliche Beschichtung (Egalisationsanstrich)

reduziert generell die Verschmutzungsanfalligkeit.



2.210 Koérnungen

Eigenschaften verschiedener Deckputzarten

Kunststoffputze | bis 7 mm

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Putze
bis 12 mm (Kellenwurf) bis 4 mm

Silikatputze | bis 7 mm

Silikonharz- bis 7 mm

putze

2.2.11 Fleckenbildungen, Verfarbungen

Kunststoffputze | Verfarbungen auf zu feuchten Putzgriinden méglich.

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Putze
Verfarbungen, Ausblihungen und Flecken auf zu Durch den naturlichen
feuchten Putzgriinden und durch ein uneinheitli- Baustoff bedingt.
ches Saugverhalten sind méglich.

Silikatputze Verfarbungen, Ausblithungen und Flecken auf zu feuchten Putzgriinden und
durch ein uneinheitliches Saugverhalten sind méglich.

Silikonharz- Verhalten identisch wie Kunststoffputze (oben).

putze
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3 Ursachen fur Beanstandungen

3.1 Generelle Hinweise

Viele der auftretenden Beanstandungen kénnen auf eindeutige Ursachen zuriick-
gefuhrt werden.

Als haufige Ursachen sind die ungentigende Aufmerksamkeit bei der Beurteilung
des Untergrundes, der Witterungsverhaltnisse sowie eine unvolistandige Auf-
klarung der Auftraggeber Uber die Eigenschaften der einzelnen Putzarten zu nen-
nen.

In den nachfolgenden Tabellen werden die haufigsten Ursachen fir Beanstan-
dungen aufgelistet. Dabei werden

« Ausblihungen [4]

« Fleckenbildungen

« Verfarbungen

» Farbtonunterschiede

« Verschmutzungen

» Feuchtigkeitsflecken

« Strukturunterschiede

« Bewuchs [3]

« Oberflachenrisse [5]

« Dunkle Lécher (kleine Poren)

unterteilt nach den verschiedenen Deckputzarten, erlautert.

Bei Beachtung der Regeln der Baukunde und Berucksichtigung der Eigenschaf-
ten der verschiedenen Deckputze sowie einer sorgféltigen Abstimmung der
Deckputzwahl [1] auf die Erwartungshaltung des Planers und der Bauherrschaft
sind die meisten Beanstandungen vermeidbar.

Ebenso kdnnen ungerechtfertigte Beanstandungen infolge falscher Vorstellun-
gen Uber das Endprodukt umgangen werden.
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3.2 Beanstandungen / Ursachen

3.2.1  Ausblihungen an der Putzoberflache

Kunststoffputze | Zu feuchter Untergrund.

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Putze

Zu feuchter Untergrund.

Silikatputze | Zu feuchter Untergrund.
Silikonharz- Zu feuchter Untergrund.
putze

3.2.2  Farbige Flecken

Kunststoffputze | zu hohe Alkalitit des Untergrundes (gelbe bis gelbbraune Flecken).
Ldsliches Eisen oder Pyrit aus den Zuschlagen verursachen gelbe Flecken.

Beeinflussung durch Kupfer, in der Regel braunlich, von Kupferblechen.

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Putze

Zu feuchte Untergriinde I6sen Chrom-, Mangan-, Vanadiumverbindungen etc.
aus dem Mauerwerk (Backstein oder Mértel) und ergeben blaue, blaugriine,
gelbe oder gelbbraune Flecken. Losliches Eisen oder Pyrit aus den Zuschla-

gen verursachen gelbe Flecken.

Beeinflussung durch Kupfer (blaugriin) von Kupferblechen.

Silikatputze | Gleiche farbige Flecken wie bei den mineralischen Putzen.

Silikonharz- Zu hohe Alkalitat des Untergrundes (gelbe bis gelbbraune Flecken).

putze Losliches Eisen oder Pyrit aus den Zuschlagen verursachen gelbe Flecken.
Beeinflussung durch Kupfer (blaugriin oder braunlich) von Kupferblechen.

3.2.1
Ausbluhungen auf der Putzoberflache durch zu

feuchten Untergrund.

3.2.2
Braunliche Abfarbungen von Dachrandblechen

aus Kupfer.

3.2.2

Verfarbungen durch I6sliches Eisen.
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3.2.3 Glanzstellen und helle Flecken

Kunststoffputze | Eventuell 6rtliche Auswaschungen durch zu friihe Beregnung.

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Putze
Sinterschichtbildung durch ungiinstige Austrock- Nur Innenanwendung,
nungsbedingungen. darum sind solche
Unterschiedliches Saugverhalten des Grund- Erscheinungen nicht
putzes. Zu starkes Reiben des Deckputzes (bei bekannt.
feinkdrnigen Strukturen méglich) fuhrt zu &hnli-
chen Auswirkungen wie bei den Sinterschichten.

Fehlende Grundbeschichtung (Voranstrich) bei
Edelputzen und damit Glanzstellen durch unter-
schiedliches Austrocknen des Deckputzes.

Silikatputze Zu hohe Luftfeuchtigkeit oder zu tiefe Temperatur (Oberflichenkondensat).
Fruhzeitige Beregnung. Zu heisse Temperaturen bei der Ausfuhrung und
damit fehlende Verkieselung.

Silikonharz- Verhalten identisch wie Kunststoffputze (siehe oben).

putze

3.2.4  Dunkle, feucht erscheinende Flecken

Kunststoffputze | Selten zu beobachten (evtl. noch austretende Feuchtigkeit aus dem Unter-
grund).

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze

Putze
Versalzung des Putzes (Chloride und Nitrate), evtl. Feuchtigkeit aus dem
Untergrund.

Silikatputze Verhalten identisch wie mineralische Putze (siehe oben).

Silikonharz- Verhalten identisch wie Kunststoffputze (siehe oben).

putze

3.23
Ortliche Auswaschung eines Kunststoffputzes

durch zu friihe Beregnung.

3.23

Ortliche Auswaschung durch zu friihe Beregnung.

324

Versalzung aus dem Bruchsteinmauer-Untergrund.

3.24

Dunkle Flecken durch Salze aus dem Untergrund.
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3.25 Dunkle Kérner

Kunststoffputze

Mineralische
Putze

Silikatputze

Silikonharz-
putze

Generell gilt fur alle Deckputzarten:

¢ Dunkle Kérner stammen von Einschlissen in Marmor- oder Calcitgesteinen

und sind immer wieder vorzufinden.

¢ Es handelt sich dabei nicht um einen Mangel, sondern um eine nicht beein-

flussbare, nattrliche Erscheinung.

3.2.6  Unterschiedliche Durchfeuchtung bei Beregnung des Putzes

Kunststoffputze | Nicht zu beobachten.

Mineralische Kalk-Zementputze Edelputze Lehmputze
Putze
Kein Mangel. Zu beobachten. Nicht relevant, nur
Die Feuchtigkeitsauf- Kein Mangel. Innenanwendung ublich.
nahme wird durch die Keine oder nur geringe
Beschichtung (An- Hydrophobierung.
strich) beeinflusst. Ortliche Sinterschicht-
bildung.
Silikatputze Zu beobachten, es handelt sich dabei nicht um einen Mangel, sondern um ei-
ne normale Erscheinung aufgrund der materialspezifischen Eigen-
schaften.
Silikonharz- Verhalten identisch wie Kunststoffputze (siehe oben).
putze

3.2.6
Schwach geschutzter Silikat-Deckputz auf AWD
mit einer unregelméssigen Durchfeuchtung

nach einer Beregnung.

3.2.6

Mineralische, eingeférbte Kalkglatte mit einer
unregelmassigen Durchfeuchtung nach einem

Gewitter.

3.2.6
Eingefarbter Silikatputz mit unterschiedlicher

Durchfeuchtung auf AWD.
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Bewuchs (Algen, Pilze und Flechten)

Kunststoffputze

Mineralische

Bewuchsbildungen (geméss Norm SIA 243 «\erputzte Aussenwarmedam-
mung») [3] [6] auf Deckbeschichtungen werden von den nachstehenden

Faktoren beeinflusst:

Algenbewuchs begtinstigt durch wenig

konstruktiven Witterungsschutz.

Pilz-Bewuchs durch falsches Luftungsverhalten.

Putze
* Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe der Deckbeschichtung
Silikatputze (Zusammensetzung, Zusatze, Struktur, Farbton)
Silikonharz- « Verarbeitung der Deckbeschichtung
putze (Saugverhalten des Untergrundes, Austrocknungs- und Erhartungsverhalten
beeinflusst durch Witterungseinfliisse wie Temperatur, Wind usw.) 3.2.7
* Lage/Klima
(nahe Gewasser, Nebelzone, Besonnung, Staub-Belastung usw.)
e Architektur
(konstruktiver Witterungsschutz, Terrainanschlisse, Entwasserungen usw.)
¢ Umgebungseinflisse
(schattenspendende Bepflanzungen, Emissionen usw.)
=> In durch Spritzwasser belasteten Bereichen ist ein Bewuchs zu tolerieren!.
3.2.7
3.2.8 Feine kurze Oberflachenrisse [5]
Kunststoffputze | zu schnelle Trocknung der Putzoberflache (Sonne, Wind, Temperatur). Diese

Risse sind nicht zu beanstanden.

Mineralische
Putze

Kalk-Zementputze

Edelputze

Lehmputze

Zu schnelle Trocknung
der Putzoberflache;

ist aber nicht relevant,
da der Putz gestrichen

wird.

Zu schnelle Trocknung
der Putzoberflache

(Sonne, Wind, Tempe-
ratur). Diese Risse sind

nicht zu beanstanden.

Zu schnelle Trocknung
der Putzoberflache
(Wind, Temperatur)
oder zu fette Lehmmi-
schung. Diese Risse
sind nicht zu beanstan-

den.

Silikatputze

| Verhalten identisch wie Kunststoffputze (siehe oben).

Silikonharz-
putze

Verhalten identisch wie Kunststoffputze (siehe oben).

3.2.8
Feine kurze Oberflachenrisse im Kunststoffputz

durch schnelle Austrocknung.

3.2.8 Variable Ursache:

Risse in der Putzoberflache durch Frost; der
Deckputz ist in seinen Eigenschaften gestort,

das Bewuchs-Risiko hoch.
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3.2.9  Dunkle Ldcher (kleine Poren)

Kunststoffputze

Mineralische
Putze

Silikatputze

Silikonharz-
putze

Diese kleinen Porenbildungen kdnnen durch die nachstehenden, in der Praxis

vielfach kombiniert auftretenden Faktoren verursacht werden:

¢ Luftporen bereits im Beton-Untergrund vorhanden, welche bei diinnschich-

tigen Verputzen durchschlagen

¢ Unterschiede beim Austrocknen des Grundputzes und der daraus resultie-
renden Oberflachenbeschaffenheit (schlecht geltifteter Neubau, ungentigend
aufgerauter Grundputz und dgl.)

* glatte und wenig saugende Untergriinde (auch Aussenwarmedammungen)

« fehlende Untergrund-Vorbehandlungen erschweren das Schliessen der klei-

nen Lécher im Untergrund

¢ Luftporenbildner, der im Deckputz enthalten sein kdnnte

=> Es handelt sich dabei um eine objektbedingte Erscheinung, die nicht als

Mangel qualifiziert werden kann.

3.29

3.29

Dunkles Lochlein im gestrichenen Mineralputz.
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4  Visuelle Beurteilung von Deckputzstrukturen

4.1 Generelle Hinweise

Wenn wir von der Beurteilung von Putzstrukturen sprechen, dann meinen wir die
augenscheinliche, die visuelle Beurteilung des Innenputzes oder eines Aussen-
putzes.

Wir meinen damit das Endergebnis einer ganzen Reihe von Tatigkeiten mit
Materialien und Geréaten, die von zahlreichen Parametern beeinflusst werden.
Daruber hinaus sind die Grenzen der handwerklichen Ausfihrungsmdglich-
keiten zu beachten.

Das visuelle Empfinden ist etwas ganz Personliches und wird individuell etwas
anders wahr genommen. Einen einheitlichen Massstab gibt es nicht.

Als Bauschaffende haben wir Emotionen und Gefuhle beiseite zu lassen, wenn es
gilt, Putzstrukturen zu beurteilen. Man stellt fest, dass die Beurteilung von hand-
werklichen Leistungen sehr individuell vor sich geht, egal auf welche Richtlinien
man sich dabei abstutzt.

In der Summe lassen sich aus den vorhandenen Richtlinien recht klare Definitio-
nen der Putzstrukturen resp. der Anforderungen an die Putzoberflache aufstellen.
Die wesentlichsten Kriterien lassen sich in den nachstehenden zehn Punkten in
Klrze zusammenfassen.

4.2 Zehn Kriterien der visuellen Beurteilung von Putzstrukturen [10]
Kriterien Besondere Anmerkungen

4.2.1 Ein Problem sind alle Arten von Muster: Handmuster der Industrie,
Handarbeit grossere Musterplatten des Ausfiihrenden aber auch Musterplatten

Verputzen ist Handarbeit und
nicht mit industriell gefertig-

ten Produkten vergleichbar

am Objekt selbst, haben allesamt den Nachteil, dass sie zu einem an-
deren Zeitpunkt, meist auch von einem anderen Verarbeiter und, was
die Hand- und Plattenmuster betrifft, auch unter praxisfernen Bedin-
gungen hergestellt wurden. Musterplatten haben nur orientierenden
Charakter Uber Korngrésse und Farbton. Die Beurteilung fertiger Putz-
flachen anhand solcher Muster ist deshalb mit gebotener Vorsicht
vorzunehmen. Die Putzindustrie ist zudem aufgerufen, entsprechende

Anmerkungen in ihren Unterlagen und auf den Mustern vorzusehen.

4.2.2
Betrachtungs-Position
Putzflachen sind unter ge-
brauchsublichen Betrach-
tungspositionen und -abstan-
den und unter ebenso norma-

ler Beleuchtung zu beurteilen

Streiflicht-Einflisse bewirken Veranderungen in der Wahrnehmung
von Oberflachen. Die kleinsten Unregelmassigkeiten in glatten Wand-
und Deckenflachen werden dann sichtbar. Auch in den geschoss-
ubergreifenden Treppenhausern fiihren spater an die Wand montier-
te Leuchten mit seitlich austretendem Lichtkegel zu unerwiinschtem
Schattenwurf.

Verputzoberflachen dirfen grundsatzlich nicht unter Streiflicht-

Einwirkung beurteilt werden [3] [7].
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(Fortsetzung) Zehn Kriterien der visuellen Beurteilung von Putzstrukturen

Besondere Anmerkungen

4.2.3
Unregelmassigkeiten
Unregelmaéssigkeiten in der
Oberflachenstruktur und
Ebenheit dirfen nicht augen-
féllig sein, ausgenommen es
wurden besondere Struktu-
ren oder Ebenheitsabwei-
chungen (z. B. «Klosterputz»,

«Rustikputz») bestellt

Bei modellierten Putzen ist besondere Aufmerksamkeit geboten.
Schon regionale Definitions-Unterschiede kbnnen zur Verwirrung bei
der Ausfiihrung und letztlich auch bei der Beurteilung fiihren. Fir sol-
che Putze empfiehlt sich eine Zwischenabnahme einer definierten
Musterflache am Bau durch den Bauherrn. Putzoberflachen bediirfen
einer genauen Beschreibung im Leistungsverzeichnis und im Werk-

vertrag.

42.4

Oberflachen-
beschaffenheit

Wurden besondere Anforde-
rungen, z. B. an die Ober-
flache oder im Hinblick auf
Beleuchtungsbedingungen
vertraglich vereinbart, ist
dies bei der Beurteilung zu

bertcksichtigen.

Ist eine besondere Oberflachenbeschaffenheit gewilinscht, so muss
das aus den entsprechenden Ausschreibungs-Positionen ersichtlich
sein.

Putz mit vollig glatter und ebener Oberflache ist nicht realisierbar.

4.2.5

Schattierungen

Durch temporér einfallendes
Licht (Streiflicht) auftretende
Schattierungen sind zuléssig

[3].

Streiflichteinfliisse und die dabei auftretenden Schattierungen sind
oft der Ausléser von Reklamationen. Je feiner die Putzstruktur, desto
grosser ist das Risiko solcher Schattierungen.

Unebenheiten, die nur im Streiflicht sichtbar sind, missen toleriert
werden.

Daruber hinaus sind die handwerklichen Grenzen der Ausfiihrung vor
Ort zu beachten. Verputzte Oberflachen, die auch bei Streiflicht abso-
lut eben und schattenfrei erscheinen, sind handwerklich nicht aus-

fuhrbar.

4.2.6
Gerustanker-Locher
Beim Verschliessen der
Gerustanker-Ldcher ent-

stehen Zuputzstellen.

Damit nachtragliche Zuputzstellen von Gerustverankerungsléchern
wenig auffallig bleiben, miussen die Verputzschichten scharfkantig
rund um den Gerustanker angearbeitet werden und von diesem mit-
tels Trennschnitt entkoppelt sein.

Auch bei sorgfaltiger Ausfuihrung dieser Zuputzarbeiten bleibt je nach
Putzstruktur nur eine geringe Strukturstérung zurick.

Um hohen Anspruchen geniigen zu kénnen, sind die Geriistungen so
zu montieren, dass diese ohne Fassaden-Verankerungen auskommen

kénnen.

4.2.3
Unregelmassigkeiten in der Oberflachenstruktur

und der Ebenheit durfen nicht augenfallig sein.

4.25
Der bei Normalbeleuchtung ebene Kratzputz

erscheint im Streiflicht uneben.

4.2.6

Beispiel einer Gerustverankerung. Der Grundputz

wurde nicht vom Geristanker getrennt.
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(Fortsetzung) Zehn Kriterien der visuellen Beurteilung von Putzstrukturen

Besondere Anmerkungen

4.2.7

An- und Abschlisse
Fugen sowie Putz-An- und
Abschlisse missen gerad-
linig bzw. gleichmassig
(z.B. bei Rundungen) ver-
laufen und scharfkantig aus-

gefihrt sein.

Beim Schneiden der Fugen kdnnen jeweils Strukturkdrner ausgeris-
sen werden, wodurch nicht immer eine scharfe Kante entsteht. Je
grosser das Grosstkorn, desto gréber kdnnen auch die Ausbriiche an
den Fugenflanken werden.

Die zunehmende Verwendung von Putzabschluss- oder Fugenprofilen
hat das Problem von unsauberen Putzanschliissen an Einbauteile
wesentlich verringert.

Das elastische Ausfiillen der Bewegungsfugen hat nach dem Erstellen

des Grundputzes und vor der Applikation des Deckputzes zu erfolgen.

428
Kantenausbildung
Innenecken und Kanten mus-
sen geradlinig bzw. der Ver-
einbarung entsprechend aus-

gefuhrt werden.

Es gibt zwei Probleme: die nicht immer gleichmassigen Kantenradien
(trotz Putzprofil!) und die Innenecken, die durch das nachtragliche
Schneiden meist eine Strukturveranderung in Form von beidseitigen
Glattstellen oder Kornanh&dufungen erleiden. Beide Erscheinungen

sind grundsétzlich zu vermeiden.

4.2.9
Struktur-Stérungen
Anhé&ufungen von Kérnungen
oder strukturlosen Stellen
sind nur vereinzelt zulassig,
wobei der Gesamteindruck
der Putzoberflache nicht

gestort sein darf.

Die Beurteilung muss aus einer Ublichen Betrachtungsdistanz vorge-
nommen werden. Die Verhaltnismassigkeit muss dabei gewahrt blei-

ben.

4.2.10

Ebenheit, Senkel und
Winkel

Ebenheit, Senkel und Winkel
von Putzflachen und Verlauf
von Kanten mussen der Emp-
fehlung SIA V 242/1 [2] und
Empfehlung SIA V 414/10 [8]

entsprechen.

Die gultigen Toleranzwerte sind in den angegebenen Normen und
Empfehlungen sowie teilweise auch in den Merkblattern des SMGV

verdffentlicht.

4.2.7
Regelmassig und geradlinig ausgefiuhrte
Verputzanschlisse ober- und unterhalb des

durchlaufenden Holzbalkens.

4.2.9

Solche strukturlosen Stellen sind nur vereinzelt

zulassig.
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